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田中建材は企業活動を通し、
豊かな環境づくりに貢献します。

田中建材サイト

製品ページ



廃木材をストレートアスファルト
と加熱混合した製品。施工現場の
整備で発生した間伐材などを、製
品の原料として利用可能。

1000㎡の施工で17.3ｔのCO2
を歩道空間に固定できる。役目を
終えた製品は加熱することで、再
利用でき、処分されることはない。

従来の歩道用舗装と同程度の強度
を有しているため、製品単体で車
両通行に対応する。

環境に配慮した社会の舗装は
「ハーモニーロードウッド」になる。

選別破砕

従来破棄

家屋解体木材・間伐材

加熱混合

完　了

木質合材（バージン）
再生木質合材（リサイクル）

撤去回収

再加熱 舗　設

使用経過

リサイクル木材使用 CO2の固定

断熱性が高く、蓄熱が少ないためヒートアイランド抑
止に効果的。

断熱性

樹脂タイプの木質舗装より安価な価格設定。

経済性

耐用年数は 10年程度。道路試験所より「従来の歩道
用アスファルト舗装と同程度の耐久性がある」と評価。

耐久性
木質系の適度な弾力性・衝撃吸収性があり、歩行感に
優れる。

弾力性

透水性があるため水たまりが出来にくい。（大型車が
頻繁に通行する場合など耐久性を優先する場合は非透
水仕様となる。）

透水性

比重が 1.1 ～ 1.3 と小さく、歩道橋・屋上など重量
に制限がある箇所にも適応可能。

軽　量

車両通行対応

特　長

カラーバリエーション

施工事例

黒色 弁柄色 自然色 グレー色

※実際の色味とは異なる場合があります。また、施工直後は色味が暗くなります。

東京都　北青山三丁目マンション外構（黒色） 青森県　白神山地（黒色） 大阪府　服部緑地（弁柄色）

愛知県　東之宮古墳園路（自然色） 東京都　おとめ山公園（自然色） 東京都　国際大会会場（グレー色）

施工実績は12万㎡に及び、約2076ｔのCO2を固定してきた計算となる。


