
 

 

 

 

 

 

 

 

 

木質加熱アスファルト舗装 

（ハーモニーロードウッド） 

参考写真 
 

 

 

 

 

 
 



黒のアスフ

ァルトに色

を加えない

木質の  

舗装。 

黒色 

乗用車等が

平均１日６

０台程度通

過する所で

５年程度経

過したもの

の抜き取り

サンプル。 

1 

2 



黒のアスフ

ァルトに弁

柄色を加え

たもの。 

黒のアスフ

ァルトに黄

色を加え茶

色くしたも

の。当社で

は自然色と

呼びます。 

3 

4 



 

舗装後ｼｮｯﾄﾌﾞ

ﾗｽﾄ処理をし

て木肌を出し

たもの。処理

直後はアスフ

ァルト分が付

着します。 

自然色に白

の石を入れ

て、舗装温

度を抑える

実験中のも

の。上半分

がｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ

処理。 

5 

6 



○色の変化のサンプル 

白の色粉を入れてグレー色にしたものです。 

舗装後６か月経過したものと３か月経過したも

のとでは色に違いが出ます。 

グレー色 14 

屋外で６か

月経過した

もの。 

 

7 

8 



グレー色 14 

屋外で 3 か

月経過した

もの。 

 

グレー色 10 

屋外で 3 か

月経過した

もの。 

 

9 

10 



グレー色 6 

屋外で 3 か

月経過した

もの。 

 

グレー色 4 

屋外で 3 か

月経過した

もの。標準

の仕様はグレ

ー4～６で

す。 

 

11 

12 



舗装施工時、

温度が高い

うちに、砂を

散布して転

圧締め固め

たもの。砂は

少 し ず つ 

剥がれてい

きます。 

黒のアスフ

ァルトでは

なく脱色ア

スファルト

を用いて木

質舗装した

もの。耐久

性がありま

せん。 

13 

14 



 

自然色。 

大きめの骨

材を用いた

もの。 

 

自然色。 

色粉を多く

入れて色合

いを強調し

たもの。 

 

15 

16 



 

 

 

自然色。 

比較的色粉

を多めに入

れて、色を

出したも

の。 

自然色。 

５年程度経

過したサン

プル。白の

砂を入れ

て、経年後

自然になじ

みやすいよ

うにしたも

の。 

17 

18 



色の比較 

施工後６か月経過   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁柄色 グレー色 淡い緑色 自然色 黒色 

○弁柄色とグレー色 

グレーは比較的色粉を多め

に入れて、色を強く出した

もの。 

○グレー色と淡い緑 

緑は色粉が少なめのためあ

まり目立たない。 

○自然色と黒色 

自然色は⑱が抜き取りサン

プル。 



 

移動式合材プラント 

 

 

保温ボックス 

 

 


